
                                                                                                                        

 

FUNDO PARA MADEIRA BRANCO – BASE 
SOLVENTE  

DESCRIÇÃO: Indicado para preparação de superfícies internas ou externas de madeiras. Possuí alto poder de 
enchimento, eliminando desta forma pequenas imperfeições da superfície. FUNDO PARA MADEIRAS BRANCO confere 
excelente nivelamento e uniformidade de absorção, aumentando o rendimento da tinta. Também indicado para 
aplicação em placas pré-moldadas de gesso (Drywall), para evitar manchamento, neste caso, devem ser aplicados 2 
demãos fartas do produto com diluição até 15% com aguarrás  

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina alquídica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, 

hidrocarbonetos alifáticos e secantes. 

 

 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Cor: Branco 

Sólidos/Peso: 45,0 a 47,0% 

Viscosidade KU: 80 a 90  

Peso Específico: 1,22 a 1,26 g/cm³ 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 
Acabamento: Fosco       (máx. 8,0 UB a 85º)                                         
Instrumentos de Pintura: Rolo de espuma, pincel com cerdas macias ou pistola. 
Diluição (Aguarrás): Rolo de espuma e pincel – De 10 a 15% 

           Pistola – Até 30%  
Número de demãos: De 01 a 02 demãos. 
Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses. 

 

RENDIMENTO 
 
Rendimento (m²/demão): 0,9 e 3,6L 
 
Até 7,5m²/demão (quarto) e até 30m²/demão (galão) 

            

SECAGEM 
Toque: Até 4horas  
Entre demãos: Até 12 horas 
Final: Até 24 horas 

 

 
 

Embalagens: 0,225; 0,9 e 3,6 L  
Produto classificado conforme norma NBR 11702 – Tipo 4.1.2.10  
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