
                                                                                                                        

 

 

 

RESINA SOLVENTE 

DESCRIÇÃO: Indicado para pisos ou paredes internas ou externas de elementos vazados de concreto, fibrocimento, telhas de 
barro e tijolos, e pedras naturais. Possuí aspecto transparente que quando seco, forma uma película brilhante durável e ótima 
resistência ao tráfego de pessoas.  

COMPOSIÇÃO: Produto à base de resina acr í l i ca  es t i renada te rmoplás t ica , aditivos especiais, secantes e 

solventes. 

 

 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Cor: Incolor 

Sólidos/Peso: 21,0 – 25,0% 

Peso Específico: 0,88 a 0,92 g/cm³ 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 
Acabamento: Brilhante (min. 80,0 UB à 60º)  
                                        
Instrumentos de Pintura: Rolo de espuma, pincel com cerdas macias ou trincha. 
Diluição: Pronto para uso  
Número de demãos: De 02 a 03  
Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses. 

 

RENDIMENTO 
  Rendimento (m²/demão):  

                             Até 10m²/demão 0,9 L (Quarto) e até 40m²/demão 3,6 L (Galão). 

 

            

SECAGEM 
Toque: Até 4horas  
Entre demãos: Até 12 horas 
Final: Até 24 horas 

 

 
Embalagens: 0,9 e 3,6 L  
Produto classificado conforme norma NBR 11702 – Tipo 4.8.3                                    Revisão: Janeiro/2023 
 

 
 

Boletim Técnico 


