
                                                                                                                        

 

ZARÇÃO LARANJA – BASE SOLVENTE  

DESCRIÇÃO: Fundo anticorrosivo indicado para proteção de superfícies f e r r o s a s  internas ou externas. ZARCÃO 
LARANJA SULAN, possui ótimo poder de cobertura, alastramento e rendimento, além de atuar como inibidor da 
corrosão. Possui acabamento fosco na cor laranja óxido. 

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina alquídica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, 

hidrocarbonetos alifáticos e secantes. 
 

 

 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Cor: Laranja Óxido 

Sólidos/Peso: 45,0 a 47,0% 

Viscosidade KU: 80 a 90  

Peso Específico: 1,23 a 1,27 g/cm³ 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 
Acabamento: Fosco       (máx. 8,0 UB a 85º)                                         
Instrumentos de Pintura: Rolo de espuma, pincel com cerdas macias ou pistola. 
Diluição (Aguarrás): Rolo de espuma e pincel – Até 15% 

           Pistola – Até 30%  
Número de demãos: De 01 a 02 demãos. 
Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses. 

 

RENDIMENTO 
 
Rendimento (m²/demão): 0,9 e 3,6L 
 
Até 7,5m²/demão (quarto) e até 30m²/demão (galão) 

            

SECAGEM 
Toque: Até 4horas  
Entre demãos: Até 12 horas 
Final: Até 24 horas 

 

 
Embalagens: 0,225; 0,9 e 3,6 L  
Produto classificado conforme norma NBR 11702 – Tipo 4.1.1.2  
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